SERIE M+

VENTAJUAS

+ Construccion en acero galvanizado de 2mm
sin aristas expuestas.

Imprimacién y  pintura  poliester UV
polimerizada exteriores de larga duracion.

Mandémetro de gran visibilidad de PCL de
210 mm.

Mandémetro homologado CE y certificado de
conformidad ITC 155/2020.

Registro posterior de todo el poste.

Tubos de aire y agua ocultos. Salidas de
mangueras desde el propio poste.

- Sistema de mangueras extraibles antirrobo.
» Acometidas con llaves de paso giratorias.

Manémetro

Max. Presion operativa
Max. Presion entrada
Caudal aire 5 Bar.

Caudal aire 13 Bar.
Precision de lectura

Max. Presion entrada agua
Conexion acometida aire / agua
Temperatura de Servicio
P

Conformidad inflador
Conformidad Manémetro:

Internacional
Espana

MODEL.OS

Sistema de mangueras
extraibles antirrobo.

Acometidas y tubos ocultos.
Evita averias.
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AIRBOXES

320 x 320 x 1550 mm
MURAL: 90 x 420 x 300 mm

PESO
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La serie M+, es la evolucion del clasico inflador WM3 de PCL para gasolineras, montado sobre muro o sobre poste.
Esta nueva version M+ aporta las ventajas de un poste fabricado en acero galvanizado con registro trasero integral
tipo tapa atornillada. También cuenta con las mejoras de gamas superiores como tubos y acometidas ocultas,
llaves de paso giratorias, salidas de mangueras desde el propio poste y sistema de mangueras extraibles antirrobo.

Analégico PCL 210 mm

12 bar/ 174 psi/ 1.200 KPa/ 12,2 Kfg/cm2
16 bar/ 232 psi/ 1.600 KPa/ 16,3 Kfg/cm2
>400 I/min

>900 I/min

0,1 bar/ 2 psi/ 10 KPa/ 1 Kfg/cm2

7 bar/ 101 psi/ 700 KPa/ 7,1 Kfg/cm2
Rosca M1/4” / Rosca M1/4”

Aire: -6° a +55° Agua:0 a +65°
Manémetro: IP-66 / poste: IP-44

EC Directive 2006/42/EC

BS EN 12645:2014
R.D. 2447/2016 , ITC155/2020

Manémetro de gran visibilidad.

Registro posterior integral,
facilidad de instalacion y
mantenimiento.

Acometidas giratorias con llave
de paso.

POSTE: Profundidad x Ancho x Alto

29 KG +/- 1

M: +34 678175277




