
PB1-DH-A
PB1-DH-WS
P2-DH-A
P2-DH-WS
PB5-DH-A
PB5-DH-WS
P1-DH-A
P1-DH-AW/S

Modelos

OPCIONES

ACABADOS

REFERENCIA PAGO AGUA
SOPLADO

BOQUILLAS
MANGUERAS

VINILOS
FUNDA PROTECTORA

ESTÁNDAR:

INOX:

TEXTURA:

COLORES:

INOX PULIDO INOX MATE

INOX PULIDO ESPEJO

BLANCO NEGRO GRIS
ROJO

AZUL OSCURO
AZULVERDE AMARILLONARANJA

LISO MICROTEXTURADO

Base en INOX 316.

Lector TPV o monedero 
electrónico.

mEDIDAS
POSTE:

190 x 365 x 1320 mm
Profundidad x Ancho x Alto

Sistema de mangueras 
extraíbles antirrobo. 

Retroiluminación led 
programable con mando a 

distancia.

Descubre las ventajas del lector TPV 
integrado.

nota:

Tapa en INOX 316.

PESO 25 KG +/- 1

Monedero
Monedero

TPV
TPV

X

X

X

MANDO A DISTANCIA
FICHA

STICKERS Y TARJETAS

Manómetro de doble pantalla, y 
pulsaciones de aluminio. Algoritmo de 
inflado mejorado. Inflado más rápido.

X

SERIE P - Black Edition

Black Edition es la evolución de la serie P que consigue juntar un diseño espectacularmente atractivo y toda la 
potencia del inflado digital de los manómetros 89MFD. Basado en la envolvente de acero galvanizado con base y 
tapa en inox, incorpora un frontal Black Edition de metacrilato retoriluminado con colores personalizables con 
mando a distancia. Añade todas las opciones de pago de infladores más grandes en una solución compacta y 
fiable.

Ventajas
• Construcción en acero galvanizado de 2mm 

sin aristas expuestas.

• Base y superficie superior fabricada en acero 
inoxidable. Máxima protección.

• Imprimación y pintura poliester UV 
polimerizada exteriores de larga duración.

• Frontal Black Edition con retroiluminación 
controlada por mando a distancia.

• Manómetro digital programable. 

• Pulsadores de aluminio, más robusto.

• Manómetro doble pantalla retroilumindo, más 
cómodo. 

• Manómetro de algoritmo mejorado. 

• Inflado de alta precisión y más rápido.

• Manómetro homologado CE y certificado de 
conformidad ITC 155/2020.

• Registro posterior de todo el poste.

• Sistema de mangueras extraíbles antirrobo.

• Acometidas con llaves de paso giratorias.

• Filtro regulador integrado.
• Opción de cobro con monedero electrónico.
• Opción de cobro con TPV.

Manómetro

Presión operativa

Max. Presión entrada

Caudal aire 5 Bar.

Precisión de lectura 

Max. Presión entrada agua

Conexión acometida aire / agua

Alimentación eléctrica. Voltaje nominal

Intensidad en reposo

Intensidad Nominal

Protección instalada

Protección requerida

Sección alimentación

Temperatura de Servicio

IP

Conformidad inflador

Conformidad Manómetro:                  
Internacional 

España
BS EN 12645:2014
R.D. 2447/2016 , ITC155/2020

Digital 89MFD

0.3-10.0 bar/ 5-145 psi / 35-1000 kPa/ 0.4-10.2 kg/cm

16 bar/ 232 psi/ 1.600 KPa/ 16,3 Kfg/cm2

>400 l/min

0,1 bar/ 1psi/ 10 KPa/ 1 Kfg/cm2

7 bar/ 101 psi/ 700 KPa/ 7,1 Kfg/cm2

Rosca M1/4” / Rosca M1/4”

220-240Vac-50Hz

0,04 A

0,10 A

Seccionador: Toma de potencia 16A

Toma tierra/Protección diferencial/fusible 3Amp.

<40m=2,5 mm2/>40m<100m=4mm2

Aire: -20º a +45º Agua:0 a +65º

Manómetro: IP-66 / poste: IP-34/IP-04

EC Directive 2006/42/EC & 2006/95/EC

WWW.AIRBOXES.ES | AIRBOXES@AIRBOXES.ES | T. +34963592425 |  M: +34 678175277


