
P0-BH-A
P0-BH-AW/S
P1-B-A
P1-BH-AW/S

Modelos

OPCIONES

ACABADOS

REFERENCIA OPCIONES AGUA
SOPLADO

BOQUILLAS
MANGUERAS

VINILOS
FUNDA PROTECTORA

ESTÁNDAR:

TEXTURA:

COLORES:

BLANCO PINTURA LISA

BLANCO NEGRO GRIS
ROJO

AZUL OSCURO
AZULVERDE AMARILLONARANJA

LISO MICROTEXTURADO

Base y parte superior en INOX 
316

medidas
POSTE:

190 x 365 x 1320 mm
Profundidad x Ancho x Alto

Filtro-regulador integrado.

Descubre las ventajas del lector TPV 
integrado.

NOTA:

Sistema de mangueras 
extraíbles antirrobo.

PESO 25 KG +/- 1

Pulsador tipo seta alta visibilidad y 
ergonomía.

X

X
X
X

SERIE P

Serie P es un poste robusto y elegante que permite un inflado analógico con la máxima seguridad para el usuario. 
Aúna un estilo moderno de líneas rectas en una construcción de tipo envolvente, que protege los componentes 
internos y mejora la imagen que percibe el cliente. Monta un manómetro analógico PCL homologado de 80mm, de 
reconocido prestigio y coste de mantenimiento muy reducido.

Ventajas
• Construcción en acero galvanizado de 2mm 

sin aristas expuestas.
• Base y superficie superior fabricada en acero 

inoxidable. Máxima protección.
• Imprimación y pintura poliester UV 

polimerizada exteriores de larga duración.
• Manómetro homologado CE y certificado de 

conformidad ITC 155/2020.
• Pulsadores tipo seta de alta visibilidad.
• Registro posterior de todo el poste.
• Vinilo decorativo con instrucciones.
• En versión P1:

▪ Sistema de mangueras extraíbles 
antirrobo.

▪ Acometidas con llaves de paso 
giratorias.

▪ Filtro regulador integrado.

Max. Presión operativa

Presión operativa

Max. Presión entrada

Caudal aire 5 Bar.

Precisión de lectura 

Max. Presión entrada agua

Conexión acometida aire / agua

Temperatura de Servicio

IP

Conformidad inflador

Conformidad Manómetro:                  

Internacional 
España

BS EN 12645:2014
R.D. 2447/2016 , ITC155/2020

Analógico PCL 80mm

12 bar/ 174 psi/ 1.200 KPa/ 12,2 Kfg/cm2

0-12 bar/ 0-174 psi/ 0-1.200 KPa/ 0-12,2 Kfg/cm2

16 bar/ 232 psi/ 1.600 KPa/16,3 Kfg/cm2

>400 l/min

0,1 bar/ 2 psi/ 10 KPa/1 Kfg/cm2

7 bar/ 101 psi/ 700 KPa/7,1 Kfg/cm2

Rosca M1/4” / Rosca M1/4”

Aire: -6º a +55º Agua:0 a +65º

Manómetro: IP-56 / poste: IP-34

EC Directive 2006/42/EC
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